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Conventional Horizontal Lathes
Turnado 230/1000

SKU : 320555
The machines of the Turnado series are
the modern version of the classic lathe.
They are characterized by robust
construction, a powerful motor and high
level of versatility. With the extensive
range of standard accessories and options,
these machines can be adapted to many
production requirements. A modern
position indicator is also part of the
standard equipment, as is a high-quality
quick-change toolholder system. The
models in this series have proven
themselves many times and have been
one of our best-selling conventional lathes
for more than 20 years.

Classic design with sturdy
construction
One-piece heavy casted bed for
increased rigidity
3-axis position indicator with
various turning functions
Adjustable feed stoppers for
longitudinal feed
Extensive standard equipment
packageTECHNICAL SPECS

WORKING AREA
Workpiece length (max.) 1000 mm
Turning-Ør over bed 460 mm
Turning-Ø over support 224 mm
Turning diameter over gap
bridge

690 mm

Gap bridge length 155 mm
Bed width 300 mm
Center height 230 mm

DETAILS
Equipment with position indicator

TRAVELS
Travel X-axis 285 mm
Travel Z1-axis 128 mm
Swing range of top slide ± 52°

HEADSTOCK
Spindle speeds (12) 25 - 2.000 1/min
Spindle bore 58 mm
Spindle mount Camlock D1-6
Spindle taper 6 MT

FEED
Feed X-axis 0.014 mm/R - 0.784

mm/R
Feed Z-axis 0.031 mm/R - 1.7 mm/R

THREADING
Threading, metric 0.1 mm - 14 mm
Threading, diametric (50) 4-112 DP
Threading, module 0.1 mm - 7 mm
Threading, whitworth (60) 2-112 TPI

TAILSTOCK
Tailstock quill diameter 60 mm
Tailstock taper 4 MT
Tailstock quill stroke 120 mm
Tailstock traverse
adjustment

± 13 mm

DRIVE CAPACITY
Motor rating main drive 5.5 kW

MEASURES AND WEIGHTS
Overall dimensions
(length x width x height)

2.2 m x 1.08 m x 1.34 m

Weight 1720 kg
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Large steady and follow rests are included

PRODUCT DETAILS

Die Universaldrehmaschinen der Baureihe Turnado sind unsere vielfach bewährten
Bestseller, preisgünstig und wertbeständig

Machine bed
Ein schweres, stark verripptes Maschinenbett, der stabile Spindelstock und das
massive, einteilige Gussuntergestell bilden die bewährte Maschinenbasis für effiziente
Zerspanung
Die herausnehmbare Brücke ermöglicht die Bearbeitung kurzer Werkstücke mit
großem Durchmesser
Die Führungsbahnen in Prismenausführung sind für dauerhafte Präzision geschliffenen
und gehärtet

Spindelstock/ Vorschubgetriebe
Der leistungsstarke Hauptmotor mit mehrstufigem Getriebe liefert hohes Drehmoment
und ein breites Spindeldrehzahlband
Alle Zahnräder und Wellen sind gehärtet und geschliffen und laufen im geschlossenem
Ölbad
Eine große Spindelbohrung ermöglicht das kurze Spannen von Wellen und Rohren mit
größerem Durchmesser
Die hochwertige Spindellagerung ist in Ausführung, Steifigkeit und Vorspannung auf
Genauigkeit bei hoher Radial- und Axialbelastungen, sowie auf lange Lebensdauer
ausgelegt
Ein 3-Backen Drehfutter mit harten Umkehrbacken, ein 4-Backen Planscheibenfutter
und eine Aufspannscheibemit großem Durchmesser gehören zum serienmäßigen
Lieferumfang der Maschinen
Das übersichtliche Bedienfeld am Spindelstock ermöglicht schnelle Eingewöhnung und
intuitives Arbeiten
Das Vorschubgetriebe bietet eine Vielzahl von Gewindesteigungen für metrisches und
Withworth-Gewinde

Support
Die sehr breite Bauweise des Supports nimmt auch hohe Zerspanungskräfte
problemlos auf
Die Bedienhebel für die Vorschubschaltung und Schlossmutter sind bediensicher
ausgelegt und verriegeln automatisch
Die Anschlagspindel mit vier einstellbaren Nocken dient zur automatischen
Abschaltung des Längsvorschubs
Damit können sich wiederholende Bearbeitungsabläufe mit verschiedenen Positionen
in der Z-Achse vereinfacht werden, indem die gewünschten Positionen in der
erforderlichen Reihenfolge voreingestellt werden
Zur präzisen Begrenzung des Verfahrweges kann der Mikrometer-Bettanschlag
eingesetzt werden
Die Rutschkupplung für den automatischen Vorschub sitzt zentral auf dem
Schlosskasten und ist leicht einstellbar
Die Gewindeuhr am Support ermöglicht bei einem unterbrochenen
Gewindeschneidvorgang den Steigungsgang des Gewindes zuverlässig zu ermitteln und
erleichtert zudem die Bearbeitung mehrgänger Gewinde
Der Oberschlitten ist schwenkbar mit großer, gut lesbarer Skalierung
Die große schwenkbare Schutzabdeckung am Support schützt den Bediener und hält
den Arbeitsbereich sauber
Die Zentralschmierung am Support versorgt alle Führungsbahnen mit Schmiermittel
und vereinfacht die Wartung der Maschine

Tailstock
Die Reitstockpinole ist mit einer beständigen und gut ablesbaren Skala versehen
Der lange Pinolenhub ermöglicht auch schwierige Bohr- und Zentrierarbeiten
Der Reitstock ist für die Bearbeitung konischer Wellen zwischen Zentrierspitzen seitlich
verstellbar

Zubehör
Das serienmäßige Fußbremspedal ist nicht nur praktisch sondern darüber hinaus auch
ein Sicherheitselement
Die große und stabile Spritzwand an der Maschinenrückseite sorgt für eine sauberes
Maschinenumfeld
Eine helle LED-Beleuchtung ist der Supportabdeckung integriert und leuchte den
Arbeitsbereich optimal aus
Das multifunktionale Schnellwechselstahlhalter-System mit 4 Wechselkassetten
gehört zur Serienausstattung der Baureihe
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Eine feste und eine mitlaufende Lünette gehören ebenfalls zum Standardzubehör,
unverzichtbar für lange Werkstücke
Turnado Drehmaschine ist serienmäßig mit der neuesten Generation unserer
Positionsanzeigen ausgestattet. Höhere Arbeitsgenauigkeit, eine geringere Fehlerquote
und erhöhte Fertigungssicherheit zahlen sich aus
Ein Kühlmittelsystem und umfangreiches Bedienwerkzeug runden die Ausstattung ab

CONTROLS & SOFTWARE

3-axis position indicator X.Pos 3.2

Integrating multiple functions, this new generation of
3 axis digital readouts
significantly offer a much better
control over the machining processes, greatly
decreasing down-times and error rates
It features a totally sealed enclosure made of high quality polyester film which protects
it against hazardous enviroments in shop floors, such as dust or fumes and offers
excellent chemical resistance to most commonly used industry solvents
The optical scales provide 5 micron resolution (0.005 mm) with outside cover from
aluminum for protection against oil, coolant and chips.

Basic Functions
Resolution of 0,005 mm
Spindle control ON/OFF
Unit measurement conversion Inch / Metric
Setting / Reseting current position
Coordinate display switching ABS / INC
Radius / Diameter display
Z1/Z2 Axes summing
Pocket calculator functions

Extended Functions
Axis position is maintained when display is turned off
Hole circle pattern calculation
Radius / diameter toggle
Reference function for tool gauging
Taper turning function

STANDARD EQUIPMENT

3-axis position indicator X.Pos 3.2


Quick change tool holder head WB


Quick change tool holder WBD 25120


Adjustable feed stoppers


3-jaw chuck Ø 250 mm


4-jaw face plate chuck Ø 300 mm


Face plate Ø 350 mm


Follow and steady rests


Coolant system


Micrometer longitudinal stop


Thread gauge


Reducing sleeve


Dead center

Protective shield for the toolpost

Chuck guard


Foot brake pedal

Fixed splash guard (wall)

Work light

Toolbox with operating tools


Operator instructions

OPTIONAL EQUIPMENT
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Set of one-piece soft jaws for 3-jaw chuck 250mm,
SKU : 252315


